
 

 

 

Мобильная щековая дробилка SANDVIK QJ331 
 
Sandvik использовал весь более чем 100‐лет‐
ний опыт в дроблении, при создании самой 
современной и эффективной дробильной 
установки.  
Щековая дробилка QJ331 использует послед‐
ние технологические новинки, способствую‐
щие уменьшению нагрузки на раму. Создан‐
ная для высокой мобильности и производи‐
тельности, дробилка оснащена питающим 
бункером со стенками, складывающимися 
при помощи гидравлики для транспортиров‐
ки и быстрой установки.  
Распределительный лоток направляет подре‐
шетный продукт через колосниковую решет‐
ку на разгрузочный конвейер, обеспечивая 
максимальную дополнительную производи‐
тельность  при минимальном износе. 
 
 

 
•  Высокая скорость дробления и  
большое приёмнoe отверстие гаранти‐ 
руют впечатляющую производитель‐ 
ность, обеспечивая очень высокую  
степень измельчения 
•  Гидравлическая регулировка  
разгрузочной щели 
•  Реверсивный ход, устраняющий  
забутовку, и автоматическая централи‐
зованная система смазки, сокращают 
 время обслуживания и простоя 
•  Гидравлические опоры повышают  
устойчивость дробилки и облегчают 
техобслуживание 
•  Сервисная поддержка по всему миру, 
 благодаря наличию стандартных  
запчастей, уменьшает простои 
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Технические характеристики 
  QJ331 
Бункер   
Ширина  2500мм 
Длина  4500мм 
Объем  7м3 

Высота задней стенки  4143мм 
Боковые борта бункера складываются гидравликой
Колосниковый вибропитатель 
Ширина  1040мм 
Длина  4170мм 
Длина колосников  1600мм 
Апертура  40‐63мм 
Дробилка щековая Sandvik CJ211:01  
Размер приемного 
отверстия 

1100х700мм

Скорость вращения 
маховика   

285 об/мин

Гидравлический привод  с клиноременной 
передачей 
Регулировка 
разгрузочной щели 
гидравликой 

40‐175мм
 

Тип мотора  Danfoss 
Объем мотора  250см3 
Главный конвейер   
Ширина  1000мм 
Длина  21400мм
Высота разгрузки  3350мм 
Поднятие‐опускание  Да‐гидравлически
Ведущий барабан Ø  289мм 
Ведомый барабан Ø  273мм 
Привод  Гидромотор
Объем мотора  624 см3 
Гусеницы   
Длина  3850мм 
Ширина  500мм 
Привод  гидравлический мотор
Стандартное управление кабельный дистанционный 
пульт  
Дополнительные опции  

 Футеровка задней и боковых стенок бункера 

 Защитная плита ленты 

 Централизованная система смазки 

 Система пылеподавления  
с парусиновыми укрытиями 

 Колесная тележка  

 Датчик уровня продуктового конвейера 

 Водяной насос 

 Гидравлический  молот на приемный бункер в 
сборе с манипулятором 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Арктический пакет ‐20°C 

 Арктический пакет ‐30°C 

 Тросы аварийного останова (конв. NF и 
главный конвейер) 

 Система связи машин 

 Комплект фильтров – 500часов (3А двигатель) 

 Комплект фильтров – 500часов (3В двигатель) 

 Комплект фильтров – 250часов (3А двигатель) 

 Отсутствие магнитного сепаратора 

 Отсутствие конвейера природной мелочи 

 

   

QJ331

Силовой агрегат

Двигатель Stage 3A/Tier 3 CAT C9.3 
или  Stage 3В/Tier 4i CAT 

C9.3 

Мощность двигателя 261 кВт/350 л.с.

Объем топл.бака 660л

Объем гид.бака 660л

Магнитный сепаратор тип Eriez CP 20/100‐SC2 
Вес 1300кг

Ширина 800мм

Высота от ленты Регулируемая

Самоочищающегося типа

Конвейер природной мелочи 

Длина 6630мм

Ширина 650мм

Высота 2100мм

Привод Гидромотор 160см3

Общие технические характеристики 

Транспортные габариты

Длина 14,65м

Ширина 2,85м

Высота 3,4м

Рабочие габариты  

Длина 14,50мм

Ширина 4,65мм

Высота 4,15мм

Общий вес 46 860кг

Рабочие параметры  

Макс.размер куска на 
входе 

560мм3

Производительность (до) 300 т/ч

Скорость  1 км/ч


